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Vous trouverez des informations sur les étapes de traitement et les procédures opératoires

normalisées (PON) sur notre site web www.alpro-medical.de ou peut é&tre commandé par e-mail sous
info@alpro-medical.de ou par téléphone : +49 7725 9392-0.
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1. Note pour l'utilisateur

Veuillez noter les instructions suivantes afin de garantir un travail sans probléme,
économique et sar.

2. Symboles utilisés sur les informations de produit, les étiquettes et
les modes d’emploi

respecter le mode d’emploi

utilisable jusqu’a (date de péremption) AAAA-MM

code de lot (a 6 chiffres)

numeéro d’article

dispositif médical

identifiant unique des dispositifs

symbole CEE pour préemballage

Health Industry Bar Code

CHSHENEREI

symbole CE avec numéro d’identification de I'organisme no-
c € 0123 tifié (0123) pour un dispositif medical de classe lla, llb et llI

limitation de température
(limites de température de stockage)

/./\ A I'A = H
//-{\ tenir a I’écart de la lumiére du soleil
mandataire en Suisse
“ fabricant, société ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen

LPRO logo de la société ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen

ALPRO MEDICAL GMBH




3. Groupe cible

Ces instructions s’adressent a tous les utilisateurs (médecins, dentistes et personnel
spécialisé chargé du traitement des dispositifs médicaux ainsi qu’aux spécialistes de
I‘hygieéne) dans les établissements médicaux et dentaires.

— Utilisation uniquement par du personnel médical spécialisé.

4. Affectation - Utilisation prévue

BC-San 100 (€ 0123

Solution pour la désinfection virucide finale des surfaces de dispositifs médicaux,
comme par exemple des fibres optiques, des lampes de polymérisation, la téte de
caméras/scanners intra-oraux, ainsi que pour la désinfection/le traitement des
systémes de distributeur de lingettes et des bouteilles d’eau de traitement (1 - 1,5 L)
de systémes d’alimentation en eau de traitement autonomes comme, par exemple, le
systéme ALPRO-BCS (BottleCareSystem).



5. Désinfection virucide finale des surfaces de dispositifs médicaux

5.1. Prétraitement

Eliminer les salissures grossiéres visibles a I'aide d’un support non-tissé & usage

unique.

5.2. Nettoyage et prédésinfection

Essuyer la surface des dispositifs médicaux
a l'aide d’une lingette désinfectante efficace
contre la tuberculose, par exemple avec Plas-
tiSept eco Wipes ou MinutenWipes, et laisser
agir en fonction du temps de contact indiqué.

5.3. Préparations pour désinfection
virucide finale

Détacher (si possible) la partie de
I'instrument a désinfecter avec le BC-San
100 de la ,base”.

Imprégner un support non-tissé a usage
unique avec BC-San 100.

5.4. Désinfection virucide finale

Essuyer soigneusement a I'aide du support
non-tissé a usage unique imprégné avec
BC-San 100 le secteur de l'instrument a
désinfecter et laisser agir pendant au moins
5 minutes.

Jetez le support non-tissé a usage unique
aprés usage.
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6. Traitement des distributeurs de lingettes

6.1. Préparation

Ouvrez la boite distributrice de lingettes et jetez les lingettes désinfectantes et la solu-
tion désinfectante restantes aprés la date de péremption.

6.2. Nettoyage et désinfection E
Essuyer soigneusement a I'aide d’un support
non-tissé a usage unique imprégner avec
BC-San 100 toutes les parties internes de

la boite distributrice de lingettes ouverte

(y compris I‘élément de détachement et le
couvercle).

Jetez le support non-tissé a usage unique
aprés usage.

6.3. Séchage
Laisser le récipient et le couvercle ouverts
pour sécher pendant 10 minutes.

6.4. Remplissage

Placez la nouvelle recharge dans la boite dis-
tributrice de lingettes préparée et découpez
le long de la ligne marquée.

—» Remarque: Veuillez-vous reporter aux
mode d’emploi de MaxiWipes reel pour plus
de détails.

6.5. Etiquette d’information

Reporter la solution d'imprégnation utilisée
(MinutenSpray-classic/PlastiSept eco), le
numéro de LOT et la date de préparation

sur I'étiquette jointe et appliquez-la visible-
ment sur le couvercle de la boite distributrice.

MaxiWipes reel/
MaxiWipes-L reel

[ Minutenspray-ciassic
[] Piastisept eco




7. Traitement des bouteilles/réservoirs des systemes d’alimentation
d’eau procédurale

7.1. Nettoyage et désinfection du raccord de la bouteille

Débrancher la bouteille du systéme d’alimentation d’eau procédurale du raccord de la
bouteille. Nettoyez et désinfectez a fond en général par jour ouvrable en fin de journée
(p. ex. a I'aide de MinutenWipes ou d’un support non-tissé a usage unique imprégné
de BC-San 100 pur) le raccord de la bouteille et le tuyau montant (voir photos).
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7.2. Nettoyage et désinfection de la bouteille du systéeme d’alimentation d’eau
procédurale (au moins une fois par semaine)

Pour la préparation des surfaces internes (par ex. de la bouteille pressurisée ALPRO-
BCS), verser le contenu (100 ml) du BC-San 100 dans la bouteille/réservoir vide du

systéme d’alimentation d’eau procédurale (voir photos).
Remplissez ensuite la bouteille du systéeme d’alimentation d’eau procédurale avec
d’eau potable jusqu’au début du vissage (filetage/fixation rapide).




7.3. Temps de contact

Laisser la solution dans la bouteille du systéme d’alimentation d’eau procédurale agir
pendant au moins 6 heures (par ex. pendant la nuit).

Pendant la désinfection, conserver la bouteille du systéme d’alimentation d’eau
procédurale pleine fermée dans la salle de traitement ou la fixer comme toujours sur
le raccordement du systéme d’alimentation d’eau procédurale.

Attention: Pendant la désinfection des bouteilles du systéeme d’alimentation
d’eau procédurale sur le systéme ALPRO-BCS ne pas pressuriser la bouteille
pressurisée ALPRO-BCS!

7.4 Reprise de l‘activité

Avant de réutiliser le systéme d‘alimentation d’eau procédurale, éliminez le contenu
de la bouteille pressurisée via les eaux usées. Pour le ringage, remplir ensuite 2 fois a
1/3 1a bouteille pressurisée désinfectée avec de I'eau potable, agiter et vider.

Ensuite suivre les indications du fabricant du systéme d‘alimentation en eau procédu-
rale.

8. Base des ingrédients active:

Solution d’hypochlorite de sodium avec 1-2% de chlore actif.

Remarque: nettoyage des bouteilles pressurisées ALPRO-BCS avec de I’eau calcaire

En cas d’eau potable calcaire, il est possible que les surfaces intérieures de la bouteille pressurisée
ALPRO-BCS opacifient en raison de dépots de calcaire. Ces dépots peuvent étre éliminés par une

solution d’utilisation & 20 % avec TarClean (REF 3077, flacon doseur de 1 L) (rapport de mélange

4:1 = 1200 ml d’eau + 300 ml de TarClean). A cette fin, une solution TarClean préte & I'emploi avec de
I’eau potable chaude de 30 a 40 °C est produite.

Ensuite, versez la solution dans la bouteille pressurisée ALPRO-BCS jusqu’a ce qu’elle soit marquée,
fermez la bouteille et laissez agir pendant le week-end. Aprés le temps d’action, éliminer le contenu de la
bouteille pressurisée ALPRO-BCS par le drain du lavabo. Rincer ensuite abondamment la bouteille pressu-
risée ALPRO-BCS avec de I'eau potable et préparer et désinfecter comme décrit aux points 7.2 a 7.4.



9. Efficaciteé:

Critéres d‘essai: Conditions de propreté, température ambiante:
* bactéricide en 10 minutes
e levuricide en 10 minutes

e sporicide en 10 minutes

* virucide en 5 minutes
Remarque: Pré-désinfection avec un désinfectant actif contre la tuberculose.

10. Données de commande

BC-San 100
REF Description
3199 12 x 100 ml flacons en carton,

y compris la mode
d’emploi

BC-San 100

BCSan 100 |

100 me C€0123m

11. Mentions de danger et conseils de sécurité

Attention. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévére irritation des yeux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme. Por-

ter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau pendant plusi-

eurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer a rincer.

SI L‘IRRITATION OCULAIRE PERSISTE: consulter un médecin.

N’est pas approprié pour les métaux non alliés.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.

Ne pas stocker au-dessus de 30 °C. Tenir a I’écart de la lumiére du soleil.
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12. Consignes d’élimination

Les résidus du produit doivent étre éliminés en tant que déchet dangereux en
respectant la directive sur les déchets 2008/98/CE et les régles nationales et régio-
nales. Ne pas éliminer dans les égouts. Laisser le produit autant que possible dans
son contenant d’origine. Ne pas mélanger a d’autres déchets.

Les emballages souillés de produit sont considérés comme des déchets dangereux et
doivent étre éliminé en conséquence.

A partir d’une dilution de 10 %. le concentré n’est plus classé comme substance
dangereuse.

13. Signaler un incident
Veuillez signaler tout incident grave lié au produit a I'adresse suivante

ALPRO MEDICAL GMBH et a I'autorité compétente regionale.
E-Mail: quality@alpro-medical.de
Tel.: +49 7725 9392-0
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Vous trouverez des informations sur les étapes de traitement et toutes les instructions
de travail actuelles, les fiches de données de sécurité, les instructions d’utilisation
etc. sur notre site web: www.alpro-medical.de

En cas des questions nous restons a votre disposition sous www.alpro-medical.de ou
par téléphone au +49 7725 9392-0.
Veuillez aussi contacter notre personnel de terrain par email ou par téléphone.

REF 80350281_05_20260520_FR

LPRO® ALPRO MEDICAL GMBH ¢ Germany
78112 St. Georgen ¢ Mooswiesenstr. 9

ALPRO MEDICAL GMBH www.alpro-medical.de « T +49 7725 9392-0



